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1 Inleiding en overzicht

1.1 Over dit handboek

Dit handboek is een aanvulling bij de handleiding van uw botenfabrikant. Het beschrijft de functie 
en bediening van de afzonderlijke bedieningspanelen en hun elektrische aansluitingen. 1

1.1.1 Waar krijgt u informatie?

Hebt u vragen betreffende deze handleiding of wenst u meer informatie over speciale thema's, 
neem dan contact op met uw Bavaria-dealer. 1

1.2 Inleiding

Voor de bediening en de stroomvoorziening beschikt u over drie bedieningspanelen en een be-
sturingskast. De plaats van inbouw vindt u in de handleiding van de botenfabrikant. 1

Bedieningspaneel 305 1

Met het bedieningspaneel 305 kunt u de in het interieur vereiste elektrische functies centraal 
schakelen en bewaken. 1

Bedieningspaneel 306 1

Het bedieningspaneel 306 dient voor de voeding van de 230 V-apparaten bij aanwezige walaan-
sluiting of optioneel generatorbedrijf. 1

Cockpitpaneel 1

Met het cockpitpaneel kunt u alle elektrische functies aan boord van een motorboot centraal 
schakelen en controleren. 1

Besturingskast 1

De besturingskast zorgt voor de verbinding met de elektrische verbruikers. Daarin bevinden zich 
elektrische aansluitingen en de zekeringen voor zwakstroom waarmee afzonderlijke verbruikers 
beveiligd zijn. 1

1



6 Inleiding en overzichtVersie 1.0

1.2.1 De verschillende bedieningspanelen

1

Afb. 1 Algemeen overzicht - bedieningspaneel 305, 306 en het cockpitpaneel

Legenda

1

(1) Bedieningspaneel 305 (2) Bedieningspaneel 306

(3) Cockpitpaneel 1

1 2

3
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1.2.2 De besturingskast

1

Afb. 2 Algemeen overzicht - besturingskast

Legenda 1

Het overzicht, de functie en waarden van alle zekeringen voor zwakstroom vindt u in het sub-
hoofdstuk 2.4 "Overzicht van de besturingskast". 1

1

(1) Voorbeeld van een zekering voor 
zwakstroom

1

1
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1.3 De bedieningselementen van bedieningspaneel 
305

2

Afb. 3 Overzicht bedieningspaneel 305

Legenda

De stand van de functie- en verlichtingstoetsen wordt door de bijhorende LED aangeduid. 1

(1) Display (2) Scroll- en bevestigingstoets

(3) Functietoetsen (4) Bediening generator (optie)

(5) Omschakelaar walaansluiting-generator 
(optie)

(6) Bediening van de airconditioning (optie)

LED stand Betekenis

Gele LED aan Functie van de toets is ingeschakeld

Gele LED knippert Functiestoring

Gele LED uit Functie van de toets is uitgeschakeld

2

1

3

4 5

6
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1.3.1 Beschrijving van de functietoetsen
3

Toets Beschrijving/functie

Radio
Hier kunt u de spanning van de radio in- en uitschakelen. De stand van de 
toets blijft na het uitschakelen van de spanning in het geheugen opgeslagen 
en staat bij het inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. In het 
geval van een functiestoring blijft de gele LED knipperen tot deze functiesto-
ring is verholpen. 1

Cabineverlichting
Hier kunt u de verschillende cabineverlichtingen in- en uitschakelen. De 
stand van de toets blijft na het uitschakelen van de spanning in het geheugen 
opgeslagen en staat bij het inschakelen van de spanning weer in dezelfde 
stand. 1

Verlichting cockpit
Hier kunt u de verlichting aan de apparaathouder in- en uitschakelen. De 
stand van de toets blijft na het uitschakelen van de spanning in het geheugen 
opgeslagen en staat bij het inschakelen van de spanning weer in dezelfde 
stand. 1

F1 
Hier kunt u een reserveuitgang in- en uitschakelen. Deze reserveuitgang is 
extra voorzien naast de door de werven voorgedefinieerde functie en kan aan 
verdere apparaten worden toegewezen. De stand van de toets blijft na het 
uitschakelen van de spanning in het geheugen opgeslagen en staat bij het 
inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. 1

Koelkast
Hier kunt u het koelkast in- en uitschakelen. Naargelang de variant kunnen 
één of twee koelkasten aanwezig zijn. De stand van de toets blijft na het uit-
schakelen van de spanning in het geheugen opgeslagen en staat bij het in-
schakelen van de spanning weer in dezelfde stand. In het geval van een 
functiestoring blijft de gele LED knipperen tot deze functiestoring is verhol-
pen. 1

Verwarming
Hier kunt u de besturing van de verwarming in- en uitschakelen. De stand van 
de toets blijft na het uitschakelen van de spanning in het geheugen opgesla-
gen en staat bij het inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. 1

Vers water
Hier kunt u de vers waterpomp in- en uitschakelen. De stand van de toets 
blijft na het uitschakelen van de spanning in het geheugen opgeslagen en 
staat bij het inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. 1

LET OP:
De vers waterpomp mag niet in drooggelopen toestand worden gebruikt! 1
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1.3.2 Bediening van de airconditioning (optie)

De bediening en functiebeschrijving vindt u in de meegeleverde handleiding van de fabrikant. 1

1.3.3 Bediening generator (optie)

De bediening en functiebeschrijving vindt u in de meegeleverde handleiding van de fabrikant. 1

1.3.4 Beschrijving van de menugeleiding

In dit subhoofdstuk wordt verklaard hoe u de verschillende menufuncties bereikt en hoe instellin-
gen kunnen worden gewijzigd. 1

Zodra het bedieningspaneel van spanning is voorzien lichten in het kader van een functietest alle 
LED's gedurende 1 seconde. Daarna is het bedieningspaneel bedrijfsklaar. 1

Is een alarm opgetreden, wordt dit aangeduid. Zie hierover Subhoofdstuk 1.3.5.1. 1

Na het inschakelen van de hoofdschakelaar verschijnt op het display het volgende startvenster:1
3

3

3

Met behulp van de scroll- en bevestigingstoetsen kunnen de voorgeselecteerde informaties wor-
den aangeduid en de afzonderlijke menu's worden opgeroepen. 1

1

U kunt thans de gewenste instelling aan het bedieningspaneel uitvoeren. 1

Toets Beschrijving/functie

Scrolltoets - naar omhoog
Navigeert in de menugeleiding naar omhoog. 1

Scrolltoets - naar omlaag
Navigeert in de menugeleiding naar omlaag. 1

Bevestigingstoets
Slaat de invoeren op of bevestigt deze. 1

 BAVARIA YACHTS 
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1.3.5 Menugeleiding

Afb. 4 Menugeleiding aan het bedieningspaneel 305

Alarmwaarde voor de fecaliëntank 
instellen. 

Alarmwaarde voor de vers 
watertank instellen. 

Mogelijke waarden :
25%, 50% en 75% 

Legenda : 

Scrolltoetsen 

Bevestigingstoets 

Kies de alarmwaarde voor de 
minimale laadtoestand van de 
verbruikersaccu . 

De alarmwaarde van de 
fecaliëntank is vast ingesteld. Bij 
een niveau van 75% wordt een 
alarm geactiveerd . 

Mogelijke waarden :
van 11,5 V tot 13,5 V 

ALARM MIN     DC 
ø ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Æ  11,5 V 

· · · · · 
· 

ALARM MIN VER.W 
øøåÆÆÆÆÆÆÆ 25% 

· · · 
· · 

ALARM MIN FECAL 
ÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆ  UIT 

· · · 
· · 

· 

FECALIEN 

øøøøøÆÆÆÆÆ · · 

VERS WATER 

øøøøøøøøøø 100% · 

ACCU 
øø åÆÆÆÆÆÆÆÆ 12.0V 

ALARM MIN     AC 
ø ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 210 V 

· · · · · 
· · 

ALARM MAX  AC 
ø ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 3 A 

· · · · · 
· · · · STROOM 

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 0 A 

· 
· · · · 

SPANNIN G AC 

øø åÆÆÆÆÆÆÆ Æ  12,0 V 

· 
· 

BAVARIA YACHTS 

LAAD -~} · · · · · · · · 
· 

Selecteer de alarmwaarde voor de 
maximale stroom AC aan de 
netaansluiting . 

Mogelijke waarden :
van 3 A tot 20 A 

Mogelijke waarden :
van 205 V tot 255 V 

Selecteer de alarmwaarde voor de 
minimale stroom AC aan de 
netaansluiting . 

BAVARIA YACHTS 

Verschijnt het stekkersymbool op het display -~}, dan 
betekent dit dat de batterij wordt geladen .
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1.3.5.1 Alarmmelding

Als een alarm wordt geactiveerd, dan knippert de rode LED naast het display. Op het display wordt 
hierbij het menu aangeduid dat het alarm heeft geschakeld. Bovendien wordt het alarm op het dis-
play aangeduid met een knipperend uitroepingsteken naast de balk. Om het alarm te bevestigen 
moet gedurende 2 seconden de bevestigingstoets worden gedrukt. 1

4

Afb. 5 Voorbeeld van een alarmmelding

Als het alarm werd bevestigd, wordt de rode LED uitgeschakeld. 1

2 Seconden 
drukken 

Als op het display de tekst "Alarm" verschijnt, dan 
werd een alarm bevestigd , de oorzaak echter nog 
niet verholpen . 

Bevestigingstoets 
VERS WATER 

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ!  0% 

BAVARIA YACHTS

ALARM -~}
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1.4 Overzicht van het bedieningspaneel 306

Het bedieningspaneel 306 dient voor de voeding van de 230 V-apparatuur als walaansluiting mo-
gelijk is. 1

1

WAARSCHUWING
Op stroom- en vermogensopname letten 1

– Alle aangesloten verbruikers mogen samen een max. vermogensopname van 3.600 W en 
max. 16 A stroomopname niet overschrijden.

1
5

Afb. 6 Overzicht bedieningspaneel 306

Legenda

(1) Radio (2) Op waarschuwingssymbolen letten

(3) Aardlekschakelaar FI / B16 (4) Zekeringautomaat voor koken (16 A) 

(5) Zekeringautomaat voor stopcontact 
douche (16 A) 

(6)  Zekeringautomaat TV / airconditioning (16 A)

(7) Zekeringautomaat stopcontact laadin-
richting (16 A)

(8) Zekeringautomaat boiler (16 A)

3 864 5 7

2

1
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Functiebeschrijving

– Met een groene LED wordt bij ingeschakelde aardlekschakelaar de aanwezige walaansluiting 
gesignaleerd.

– Met een rode LED wordt de ingeschakelde verwarmingsboiler gesignaleerd.

– De aardlekschakelaar met beveiligingsfunctie B16 is voor de 5 zekeringautomaten (pos. 
4,5,6,7,8) geschakeld.

1.4.1 Ligging van de waarschuwingssymbolen op het bedieningspaneel 306

1

Waarschuwings
symbolen Beschrijving

Waarschuwing voor vuur en hitte

– Het bedieningspaneel 305/306 moet beschermd zijn tegen vuur en hitte.

Lees de handleiding

– Lees en neem de informatie in deze handleiding in acht.

– In de eerste plaats moet u de veiligheidsaanwijzingen en gevaren in de 
handleiding van de botenfabrikant in acht nemen.

Waarschuwing voor onbevoegd openen van de bedieningspanelen 305/
306

– Uitsluitend gekwalificeerd personeel mag metingen en reparatiewerk-
zaamheden aan de bedieningspanelen 305/306 uitvoeren.

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning.

– Delen op de achterkant van het bedieningspaneel 305/306 voeren levens-
gevaarlijke spanningen.

– Schakel alvorens met de werkzaamheden te beginnen de aardlekschake-
laar (FI) en de hoofdschakelaar van de verbruikers uit. De inbouwpositie 
van de hoofdschakelaar van de verbruikers vindt u in de handleiding van 
de botenfabrikant.

– Neem het bedieningspaneel 306 van het stroomnet.
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1.5 De bedieningselementen op het cockpitpaneel

6

Afb. 7 Overzicht cockpitpaneel

Legenda

De stand van de functie- en verlichtingstoetsen wordt door de bijhorende LED aangeduid. 1

(1) Functietoetsen (2) Bediening van de ankerlier

(3) Reserve (4) Bediening van het schuifdak

(5) Bediening van het motorruimtedeksel 1

LED stand Betekenis

Gele LED aan Functie van de toets is ingeschakeld

Gele LED knippert Functiestoring

Gele LED uit Functie van de toets is uitgeschakeld

1

2

3 4 5
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1.5.1 Beschrijving van de functietoetsen

7

Toets Beschrijving/functie

Claxon
Hier kunt u de claxon in- en uitschakelen. De claxon blijft zolang u op de druk-
knop drukt aan. 1

Ankerlicht
Hier kunt u het ankerlicht in- en uitschakelen. De stand van de toets blijft na 
het uitschakelen van de spanning in het geheugen opgeslagen en staat bij 
het inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. In het geval van een 
functiestoring blijft de gele LED knipperen tot deze functiestoring is verhol-
pen. 1

Verlichting navigatie
Hier kunt u de verlichting aan de navigatie in- en uitschakelen. Bovendien 
wordt het ankerlicht mee ingeschakeld. De stand van de toets blijft na het uit-
schakelen van de spanning in het geheugen opgeslagen en staat bij het in-
schakelen van de spanning weer in dezelfde stand. In het geval van een 
functiestoring blijft de gele LED knipperen tot deze functiestoring is verhol-
pen. 1

Ankerlier
Hier kunt u de ankerlier in- en uitschakelen. De functietoetsen Ankerlier om-
hoog/omlaag wordt geactiveerd. De stand van de toets blijft na het uitscha-
kelen van de spanning in het geheugen opgeslagen en staat bij het 
inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. In het geval van een 
functiestoring blijft de gele LED knipperen tot deze functiestoring is verhol-
pen. 1

Ruitenwissers
Hier kunt u de ruitenwisser in- en uitschakelen. De stand van de toets blijft na 
het uitschakelen van de spanning in het geheugen opgeslagen en staat bij 
het inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. In het geval van een 
functiestoring blijft de gele LED knipperen tot deze functiestoring is verhol-
pen. 1

Navigatieinstrumenten
Hier kunt u het navigatiesysteem in- en uitschakelen. De stand van de toets 
blijft na het uitschakelen van de spanning in het geheugen opgeslagen en 
staat bij het inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. In het geval 
van een functiestoring blijft de gele LED knipperen tot deze functiestoring is 
verholpen. 1
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Verlichting cockpit
Hier kunt u de verlichting aan de apparaathouder in- en uitschakelen. De 
stand van de toets blijft na het uitschakelen van de spanning in het geheugen 
opgeslagen en staat bij het inschakelen van de spanning weer in dezelfde 
stand. 1

Radio
Hier kunt u de radio in- en uitschakelen. De stand van de toets blijft na het 
uitschakelen van de spanning in het geheugen opgeslagen en staat bij het 
inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. In het geval van een 
functiestoring blijft de gele LED knipperen tot deze functiestoring is verhol-
pen. 1

Cabineverlichting
Hier kunt u de verschillende cabineverlichtingen in- en uitschakelen. De 
stand van de toets blijft na het uitschakelen van de spanning in het geheugen 
opgeslagen en staat bij het inschakelen van de spanning weer in dezelfde 
stand. 1

Ventilator motorruimte
Hier kunt u de ventilator in de motorruimte in- en uitschakelen. De stand van 
de toets blijft na het uitschakelen van de spanning in het geheugen opgesla-
gen en staat bij het inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. In 
het geval van een functiestoring blijft de gele LED knipperen tot deze func-
tiestoring is verholpen. 1

Vers water
Hier kunt u de vers waterpomp in- en uitschakelen. De stand van de toets 
blijft na het uitschakelen van de spanning in het geheugen opgeslagen en 
staat bij het inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. 1

LET OP:
De vers waterpomp mag niet in drooggelopen toestand worden gebruikt! 1

Verwarming
Hier kunt u de besturing van de verwarming in- en uitschakelen. De stand van 
de toets blijft na het uitschakelen van de spanning in het geheugen opgesla-
gen en staat bij het inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. 1

Koelkast
Hier kunt u het koelkast in- en uitschakelen. Naargelang de variant kunnen 
één of twee koelkasten aanwezig zijn. De stand van de toets blijft na het uit-
schakelen van de spanning in het geheugen opgeslagen en staat bij het in-
schakelen van de spanning weer in dezelfde stand. In het geval van een 
functiestoring blijft de gele LED knipperen tot deze functiestoring is verhol-
pen. 1

Toets Beschrijving/functie
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1.5.2 Bediening van de ankerlier

7

Bilgepomp
Hier kunt u de bilgepomp in- en uitschakelen. De stand van de toets blijft na 
het uitschakelen van de spanning in het geheugen opgeslagen en staat bij 
het inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. In het geval van een 
functiestoring blijft de gele LED knipperen tot deze functiestoring is verhol-
pen. 1

LET OP:
De bilgepomp mag niet in drooggelopen toestand worden gebruikt! 1

Motorruimteverlichting (alleen bij bootstype BMB 38 S/HT en 
BMB 42 S/HT)
Hier kunt u de verlichting in de motorruimte in- en uitschakelen. De stand van 
de toets blijft na het uitschakelen van de spanning in het geheugen opgesla-
gen en staat bij het inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. In 
het geval van een functiestoring blijft de gele LED knipperen tot deze func-
tiestoring is verholpen. 1

F1 tot F2
Hier kunt u twee reserveuitgangen in- en uitschakelen. Deze reserveuitgan-
gen zijn extra voorzien naast de door de werven voorgedefinieerde functie en 
kunnen aan verdere apparaten worden toegewezen. De stand van de toets 
blijft na het uitschakelen van de spanning in het geheugen opgeslagen en 
staat bij het inschakelen van de spanning weer in dezelfde stand. 1

Toets Beschrijving/functie

Toets Beschrijving/functie

Ankerlier omhoog/omlaag
Met de pijltoetsen kunt u de ankerlier omhoog of omlaag bewegen. Met de 
drukknop Ankerlier  moet deze functie eerst worden ingescha-
keld. 1



19Versie 1.0Inleiding en overzicht

1.5.3 Bediening van het schuifdak

1

LET OP
Op het gevaar voor knellen bij het bedienen van de elektrische schuifluiken (b.v. motorruimte-
deksel; hardtop) letten! 1

1
7

1.5.4 Bediening van het motorruimtedeksel

1

LET OP
Op het gevaar voor knellen bij het bedienen van de elektrische schuifluiken (b.v. motorruimte-
deksel; hardtop) letten! 1

1
7

Toets Beschrijving/functie

Schuifdak open/dicht
Met de pijltoetsen kunt u het schuifdak openen of sluiten. 1

Toets Beschrijving/functie

Motorruimtedeksel open/dicht
Met de pijltoetsen kunt u het motorruimtedeksel openen of sluiten. 1



20 Elektrische aansluitingenVersie 1.0

2 Elektrische aansluitingen

2.1 Veiligheidsaanwijzingen

2

GEVAAR
Het bedieningspaneel 306 wordt met 230 V~ ± 5%, 50/60 Hz netspanning gevoed. 2

– Delen op de achterkant van dit bedieningspaneel (ingang B16/FI) voeren derhalve levensge-
vaarlijke spanningen - ook bij uitgeschakelde aardlekschakelaar.

– Uitsluitend gekwalificeerd personeel mag metingen en reparatiewerkzaamheden aan de be-
dieningspanelen 305/306 uitvoeren.

– Ondeskundige omgang met de bedieningspanelen 305/306 kan derhalve tot de dood of ernstig 
lichamelijk letsel leiden en aanzienlijke materiële schade veroorzaken.

– In de omgang met de bedieningspanelen 305/306 dient u in eerste instantie de veiligheidsaan-
wijzingen en de gevaren aangegeven in de handleiding van de botenfabrikant in acht te ne-
men.

– Neem de geldende voorschriften voor ongevallenpreventie, de DIN-voorschriften (met name 
DIN EN 60 204, deel 1) en de voorschriften van uw land in acht.

– Schakel alvorens met de werkzaamheden te beginnen de FI en de hoofdschakelaar van de 
verbruikers uit. De inbouwpositie van de hoofdschakelaar van de verbruikers vindt u in de 
handleiding van de botenfabrikant. 

– Neem het bedieningspaneel 306 van het stroomnet.

– Beveilig de stroomvoorziening tegen opnieuw inschakelen. Bij veronachtzaming kan het aan-
raken van spanningvoerende delen tot de dood of ernstig lichamelijk letsel leiden.

2
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2.2 Overzicht van de achterkant van het bedieningspa-
neel 305

De aansluitingen voor het bedieningspaneel 305 bevinden zich op de achterkant. 2

Draai de 4 bevestigingsschroeven op de voorzijde los en til er het bedieningspaneel voorzich-
tig uit. Let daarbij op het kabeltraject van de kabelbundel

Zorg ervoor dat u de elektrische componenten op de printplaat niet beschadigt.
7

Afb. 8 Overzicht van de achterkant van het bedieningspaneel 305 - indeling van de aansluitingen

Legenda

(1) Aansluiting voor de besturingskast (2) Aansluiting laadinrichting

(3) Aansluiting voor het 230 V AC bediening-
spaneel 306

(4) Aansluiting voor de fecaliëntank (afvalwa-
tertank)

(5) Aansluiting voor de vers watertank
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2.2.1 Indeling van de aansluitingen

2

2

2

2

2

Pin [Pos. 1] Aansluiting voor de besturingskast Kabel

1 +12 V Batterij

2 Min batterij (GND

4 CAN_LOW

5 CAN_GND

6 CAN_HIGH

Stekker [Pos. 2] Aansluiting laadinrichting Kabel

1 Laadinrichting LED-aansluiting

2 COM/GND

Pin [Pos. 3] Aansluiting voor het 230 V AC bedieningspaneel 306 Kabel

1 +12 V Batterij

2 Min batterij (GND)

3 Walaansluiting - stroom

4 Walaansluiting - spanning

Stekker [Pos. 4] Aansluiting fecaliëntank (afvalwatertank) Kabel

1 Fecaliëntank1 (afvalwatertank 1) 3/4

2 Fecaliëntank 1 (afvalwatertank 1) COM/GND

1 Fecaliëntank 2 (afvalwatertank 2) 3/4

2 Fecaliëntank 2 (afvalwatertank 2) COM/GND

Stekker [Pos. 5] Aansluiting vers watertank Kabel

1 Tank COM/GND

2 Tank 1/4

3 Tank 2/4

4 Tank 3/4

5 Tank 4/4
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2.3 Overzicht van de achterkant van het bedieningspa-
neel 306

2

GEVAAR
Het bedieningspaneel 306 wordt met 230 V~ ± 5%, 50/60 Hz netspanning gevoed. 2

– Neem de veiligheidsaanwijzingen in subhoofdstuk "Veiligheidsaanwijzingen“ op pagina 20 in 
acht.

2

2.3.1 Indeling van de aansluitingen

8

Afb. 9 Overzicht van de achterkant van het bedieningspaneel 306 - indeling van de aansluitingen

Legenda 2

(1) 3 x koken (2) Stopcontact toiletruimte + reserve

(3) TV / klimaat + reserve (4) Laadinrichting / stopcontact keuken + 
reserve

(5) 1 x boiler (6) Walaansluiting

X X X X X X

XXX

X
X
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X X
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2

OPMERKING:
De beschermingsleiding (PE) moet op de middelste pen liggen.

2

2

Van Tot Kleur Kabel Spanning

Stopcontact 
walaansluiting

Klem pos. 6 bruin/gnge/blauw 1.0 220 V in

Generator (pptie) Verdelingsomschakelaar bruin/gnge/blauw 1.1 220 V in

Klem pos. 5 Boiler bruin/gnge/blauw 2 220 V out

Klemmen pos. 1 Fornuis bruin/gnge/blauw 3 220 V out

Klemmen pos. 1 Magnetron (optioneel) bruin/gnge/blauw 4 220 V out

Klemmen pos. 1 Cockpitgrill (optioneel) bruin/gnge/blauw 5 220 V out

Klemmen pos. 4 Laadinrichting bruin/gnge/blauw 6 220 V out

Klemmen pos. 4 Stopcontact keuken bruin/gnge/blauw 7 220 V out

Klemmen pos. 2 Toiletruimte stopcontact voorschip bruin/gnge/blauw 8.1 220 V out

Klemmen pos. 2 Toiletruimte stopcontact achter bruin/gnge/blauw 8.0 220 V out

Klemmen pos. 3 TV (optie) bruin/gnge/blauw 9 220 V out

Klemmen pos. 3 Klimaat (optie) bruin/gnge/blauw 11 220 V out
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2.4 Overzicht van de besturingskast

2.4.1 Indeling van de stekkers van de besturingskast

9

Afb. 10 Overzicht van de besturingskast - indeling van de stekkers
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Legenda bij Afb. 10 "Overzicht van de besturingskast - indeling van de stekkers" 2

2

2

(1) Stekkers boeg (2) Stekkers dek

(3) Stekkers achtersteven (4) Stekkers 4-pol. voor niet-geschakelde ver-
bruikers

(5) Stekkers 8-pol. voor niet-geschakelde ver-
bruikers

(6) Relaisbox ankerlier

(7) Aansluiting voor het bedieningspaneel 305 (8) Aansluiting voor het cockpitpaneel

(9) Massastekkers 1 tot 3 met minverdeling 
batterij

2

Stekker [Pos. 1] Stekkers boeg Kabel Spanning

2.1 Relais ankerlier omhoog/omlaag zwart 12 V

2.2 Reserve F1 -- --

2.3 Relais ankerlier omhoog/omlaag zwart 12 V

2.4 Radio zwart 12 V

2.5 Navigatie-instrument zwart 12 V

2.6 Koelkasten zwart 12 V

2.7 Verwarming (stuurleiding) zwart 12 V

2.8 Ruitenwissers zwart 12 V

2.9 Vers water zwart 12 V

2.10 Binnenverlichting zwart 12 V

Stekker [Pos. 2] Stekkers dek Kabel Spanning

1.1 Mag niet worden gebruikt - intern bezet. -- --

1.2 Ankerlicht zwart 12 V

1.3 Mag niet worden gebruikt - intern bezet. -- --

1.4 Schuifdak open/dicht zwart 12 V

1.5 Mag niet worden gebruikt - intern bezet. -- --

1.6 Cockpitverlichting zwart 12 V

1.7 Mag niet worden gebruikt - intern bezet. -- --

1.8 Schuifdak open/dicht zwart 12 V

1.9 Mag niet worden gebruikt - intern bezet. -- --

1.10 Positielicht stuurboord zwart 12 V

1.11 Mag niet worden gebruikt - intern bezet. -- --

1.12 Positielicht bakboord zwart 12 V
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2

2

2

Naargelang de bootsvariant heeft de relaisbox van de ankerlier verschillende vermogenskenmer-
ken en is de inbouwpositie verschillend. 2

2

1.13 Mag niet worden gebruikt - intern bezet. -- --

1.14 Claxon zwart 12 V

Stekker [Pos. 2] Stekkers dek Kabel Spanning

Stekker [Pos. 3] Stekkers achtersteven Kabel Spanning

3.1 Verlichting motorruimte zwart 12 V

3.2 Bilgepomp zwart 12 V

3.3 Reserve F2 -- --

3.4 Ventilator motorruimte zwart 12 V

3.5 Motorruimtedeksel open/dicht zwart 12 V

3.6 Motorruimtedeksel open/dicht zwart 12 V

Stekker [Pos. 4] Stekkers 4-pol. voor niet-geschakelde verbruikers Kabel Spanning

4.1 -- -- --

4.2 -- -- --

4.3 QL-trimklep rood 12 V

4.4 Verwarming naloop rood 12 V

Stekker [Pos. 5] Stekkers 8-pol. voor niet-geschakelde verbruikers Kabel Spanning

5.1 Elektrische toiletdoorspoelinrichting (alleen bij bootstype "42 Sport/
HT")

zwart 12 V

5.2 Elektrische toiletdoorspoelinrichting (alleen bij bootstype "42 Sport/
HT")

zwart 12 V

5.3 -- -- --

5.4 -- -- --

5.5 -- -- --

5.6 -- -- --

5.7 TV-versterker zwart 12 V

5.8 Douchepomp zwart 12 V

Bootstype [Pos. 6] Relaisbox ankerlier Bijzonderheid

BMB 27 Sport 12 V / 500 W / zekering 70 A geen

BMB 30 Sport 12 V / 800 W / zekering 70 A geen
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2

BMB 32 Sport/HT 12 V / 800 W / zekering 70 A geen

BMB 35 Sport/HT 12 V / 800 W / zekering 70 A De relaisbox is in de zitbank 
van de achtercabine 
(bakboord) ingebouwd.

BMB 38 Sport/HT 12 V / 800 W / zekering 70 A De relaisbox is in de zitbank 
van de achtercabine 
(bakboord) ingebouwd.

BMB 42 Sport/HT 12 V / 1.000 W / zekering 70 A Aangebouwd relais aan de 
ankerlier

Bootstype [Pos. 6] Relaisbox ankerlier Bijzonderheid

Stekker [Pos. 9] Massastekkers 1 tot 3 Kabel Spanning

6-pol. Massastekker 1 blauw 12 V

6-pol. Massastekker 3 blauw 12 V

8-pol. Massastekker 2 blauw 12 V
Aansluiting Minverdeling accu Kabel Spanning

M8 Min verbruikersaccu blauw 12 V

M8 Min van de laadinrichting blauw 12 V
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2.4.2 Zekeringen voor zwakstroom van de besturingskast

10

Afb. 11 Overzicht van de besturingskast - zekeringen voor zwakstroom
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Legenda bij Afb. 11 "Overzicht van de besturingskast - zekeringen voor zwakstroom" 2

– De zekeringautomaat (7,5 A) voor het QL-trimpaneel bevindt zich acher de klep van de 
stuurstand (bij het relais voor het externe toebehoren).

(1) Vers waterpomp (10 A) (2) Verwarming (stuurleiding)

(3) Navigatie-instrumenten (7,5 A) (4) Ankerlier "omlaag" (5 A)

(5) Ankerlier "omhoog" (5 A) (6) Binnenverlichting (15 A)

(7) Ruitenwissers (10 A) (8) Koelkast (15 A)

(9) Radio (10 A) (10) Reserve F1 (10 A)

(11) Claxon (20 A) (12) Navigatieverlichting (7,5 A)

(13) Cockpitverlichting (10 A) (14) Ankerlicht (5 A)

(15) Schuifdak (15 A) (16) Motorruimtedeksel (15 A) (aansturing 
elektronica)

(17) Motorruimteverlichting (5 A) (18) Motorruimteventilator (15 A)

(19) Bilgepomp (10 A) (20) Reserve F2 (10 A)

(21) Hoofdzekering - boordnet (70 A) (22) Zekering - ankerlier

– Bij bootstype BMB 27/30 Sport/HT (70 A)

– Bij bootstype BMB 32 Sport/HT (70 A)

– Bij bootstype BMB 42 Sport/HT (70 A)

– Bij bootstype BMB 35 Sport/HT 
(aan de relaisbox - 70 A)

– Bij bootstype BMB 38 Sport/HT 
(aan de relaisbox - 70 A)

(23) Verwarming - hoofdleiding (20 A) (24) QL-trimkleppen (7,5 A)

(25) Reserve (26) Reserve

(27) Douchepomp (10 A) (28) TV-versterker (7,5 A)

(29) Reserve (30) Reserve

(31) Reserve

– Alleen bij bootstype "42 Sport/HT" 
=> elektrische toiletdoorspoelinrichting (20 
A)

2
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2.5 Blokschema 

Afb. 12 Blokschema 305/306
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2.5.1 Kabelbenamingen van het blokschema

2

Van Tot Kleur Doorsnede Spanning

Startaccu stuurboord + Hoofdschakelaar motor 
stuurboord

rood 95 mm2 12 V

Hoofdschakelaar motor 
stuurboord

Motor stuurboord + zwart 95 mm2 12 V

Startaccu stuurboord - Motor stuurboord - blauw 95 mm2 --

Startaccu bakboord + Hoofdschakelaar motor 
bakboord

rood 95 mm2 12 V

Hoofdschakelaar motor 
bakboord

Motor bakboord + zwart 95 mm2 12 V

Startaccu bakboord - Motor bakboord - blauw 95 mm2 --

Verbruikersaccu + Hoofdschakelaar 
boegstraalroer

rood 95 mm2 12 V

Hoofdschakelaar 
verbruikers

Besturingskast 12 V zwart 50 mm2 12 V

Verbruikersaccu - Besturingskast 12 V blauw 50 mm2 --

Hoofdschakelaar 
boegstraalroer

Hoofdschakelaar 
verbruikers

rood 50 mm2 12 V

Hoofdschakelaar 
boegstraalroer

Zekering boegstraalroer zwart (1) 12 V

Zekering boegstraalroer Motor boegstraalroer (1) (1) 12 V

Verbruikersaccu - Motor boegstraalroer blauw (1) --

Hoofdschakelaar 
verbruikers

Hoofdschakelaar 
generator

rood 35 mm2 12 V

Hoofdschakelaar generator Generator + zwart 35 mm2 12 V

Verbruikersaccu - Generator - blauw 35 mm2 --

Generator Diodeverdeler rood 35 mm2 12 V

Diodeverdeler Verbruikersaccu rood 35 mm2 12 V

Diodeverdeler Startaccu rood 35 mm2 12 V

Generator Verbruikersaccu (alleen 
motortype D4/D6)

geel 2,5 mm2 --

Laadinrichting Besturingskast blauw 16 mm2 12 V

Laadinrichting Verbruikersaccu rood 16 mm2 12 V

Laadinrichting Startaccu stuurboord + rood 16 mm2 12 V

Laadinrichting Startaccu 
bakboord +

zwart 16 mm2 12 V
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2.5.2 Overige kabelbenamingen

2

2

Kabel Van Tot Kleur Spanning

6 Tankgever brandstof Tankindicator bruin 12 V

-- Hoofdschakelaar motor 
stuurboord

Relais ext. toebehoren groen 12 V

-- Hoofdschakelaar motor bakboord Relais ext. toebehoren rood 12 V

11 Relais ext. toebehoren Brandstofklep bruin 12 V

12 Relais ext. toebehoren Brandstofklep bruin 12 V



34 Elektrische aansluitingenVersie 1.0


	1 Inleiding en overzicht
	1.1 Over dit handboek
	1.1.1 Waar krijgt u informatie?

	1.2 Inleiding
	1.2.1 De verschillende bedieningspanelen
	1.2.2 De besturingskast

	1.3 De bedieningselementen van bedieningspaneel 305
	1.3.1 Beschrijving van de functietoetsen
	1.3.2 Bediening van de airconditioning (optie)
	1.3.3 Bediening generator (optie)
	1.3.4 Beschrijving van de menugeleiding
	1.3.5 Menugeleiding
	1.3.5.1 Alarmmelding


	1.4 Overzicht van het bedieningspaneel 306
	1.4.1 Ligging van de waarschuwingssymbolen op het bedieningspaneel 306

	1.5 De bedieningselementen op het cockpitpaneel
	1.5.1 Beschrijving van de functietoetsen
	1.5.2 Bediening van de ankerlier
	1.5.3 Bediening van het schuifdak
	1.5.4 Bediening van het motorruimtedeksel


	2 Elektrische aansluitingen
	2.1 Veiligheidsaanwijzingen
	2.2 Overzicht van de achterkant van het bedieningspaneel 305
	2.2.1 Indeling van de aansluitingen

	2.3 Overzicht van de achterkant van het bedieningspaneel 306
	2.3.1 Indeling van de aansluitingen

	2.4 Overzicht van de besturingskast
	2.4.1 Indeling van de stekkers van de besturingskast
	2.4.2 Zekeringen voor zwakstroom van de besturingskast

	2.5 Blokschema
	2.5.1 Kabelbenamingen van het blokschema
	2.5.2 Overige kabelbenamingen



